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1 GENERALITÀ 

1.1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE  
La presente istruzione ha lo scopo unicamente di regimare le situazioni transitorie ove a seguito 
dell’analisi dei rischi residui ad opera del fornitore debbano essere adottate misure specifiche, da 
questi definite, al momento dello scarico. 

1.2 RESPONSABILITÀ  
 Conduzione: verificare e monitorare che il comportamento del autista sia conforme alla 

analisi di rischio fornita da ogni Fornitore/Autista. 
 Fornitore/Autista: attenersi alle prescrizioni della propria analisi di rischio  
 Ufficio Pesa: confrontare la portata massima ai fini dello scarico in fossa dichiarata dal 

autista con il peso effettivo del mezzo e, se necessario, impedire l’accesso del autista 
all’impianto. 

2 DESCRIZIONE DEL PROCESSO  
Nel caso l’automezzo rientri nel campo di applicazione della presente, l’autista dovrà dichiararlo 
immediatamente all’ufficio pesa, e chiedere che venga adottata l’assistenza allo scarico 
(eventualmente da parte del personale Herambiente) l’assistenza dovrà avvenire sulla base delle 
specifiche precise stabilite dal DL autista, riportate in un documento tecnico. 
L’autista deve fornire evidenza dell’avvenuta formazione in merito alle operazioni di scarico. 
Tutti gli scarichi che rientrano nel campo di applicazione della presente istruzione dovranno essere 
registrati su apposito registro presente presso l’ufficio accettazione/pesa (M-0009). 
 

3 REGISTRAZIONI 

Documento Ente/funzione che 
archivia e/o riferimenti 

Luogo di 
archiviazione 

Tempo di conservazione 

M.0009 Conduzione Impianto 1 anno 
 


