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FOGLIO DATI PER LA CLASSIFICAZIONE DEI LUOGHI PERICOLOSI, PER LA SCELTA DEI TIPI DI IMPIANTI ELETTRICI E RELATIVI MATERIALI
ELENCO DELLE SORGENTI DI EMISSIONE (GAS E VAPORI)
Impianto: relativo alla parte del compostaggio Luogo: Via Romitta, 1 - Sant'Agata Bolognese (BO)
2 4 5 8 14 16 | 17
SORGENTE DI EMISSIONE(SE) LUOGO E VENTILAZIONE LUOGO PERICOLOSO
Emissioni Area lig. Tivo di zona Estensione della zona (m)
Descrizione Posizione annue/  |considerata(fo [¢} pericolosa Orizzontale (a) Riferimento
grado di em. ro/sup.) gas P
Guasto su tenuta,
valvole, flange o similari [Luoghi in ambiente 5
Distribuzione esterna aperto secondo 0,25 mm gas ZONA 2 NE
Gas naturale
Luoghi in anbiente 2000 mm?2
lTerrlmnaIe d sfiato aper?o ) secondo (sez. gas ZONA 2 NE
nicchia contatore gas | (sopra nicchia )
contatore) terminale)
Serbatoi raccolta
colaticcio (percolato lato est impianto - - gas ZONA NE interno serbatoi raccolta colaticcio
leggero)
Pozzetti raccolta Nel perimetro
colaticcio biossidazione delledificio - - gas ZONA NE Interno pozzetti raccolta colaticcio
(percolato leggero) biossidazione
SE 001 - SE009
Gruppo produzione ZONAT
ppo p - - gas SE002 - SE003 - SE004 - SE005 - SE006 - RTC10-01-HERA-227
Biometano ZONA 2
SE008 - SE010
ZONA 2 SE2-SE3-SE5-SE6-SE7-SE8-SE9-SE10-SE11-
Gruppo Pretrattamento SE12-SE13-SE14-SE15-SE16
ed Upgrading del - - gas ZONA 2 NE 01.1 GR20R_EPC DVGW G442_it
Biometano
ZONA O NE SE12-SE13-SE14-SE15
. ZONA 2 SE1-SE2- SE4
Gruppo.compresswne : ) gas TBOZ .BO P09 PE 01 A .
Biometano ZONA 2 NE classificazione atex compressori
Sist lisi ZONA 1 SE03 - SE04
S e:';? ;.”a 'S'te . y gas 50004091A0PSP111IT
misura cet Blometano ZONA 2 SEO1- SE02 - SE03 - SE04
Emissione d.a giunziont | tratto ngra.ding "| secondo 2,5 mm? gas ZONA 2 estensione 2,0m
flangiate compressione g
Emissione da giunzioni tratto
A g compressione — | secondo 2,5 mm? gas ZONA 2 estensione 3,0m
flangiate Rete SNAM
Emissione dg ricarica intorncl) ca'rrello in primo ; gas ZONA 1 estensione 0,5m
batterie ricarica
. Nel perimetro
P tt It
oz;e I rlaico ° dellimpianto di - - gas ZONA 2 Interno pozzetti raccolta percolato
ercolato compostaggio
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